Mestsky urad Nameést’ nad Oslavou

Odbor dopravy a silnicniho hospodaristvi
Masarykovo nameésti 104, 675 71 Namést nad Oslavou

PID: S008X007WEMS

Cislo jednaci: MNnO 176/24/Dop/Kob

Spisova znacka: S-MNnO 2808/23/Dop/Kob
Opravnéna uredni osoba: Ing. Marie Koblizkova
Telefon: 568 619 122

E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz

V Namésti nad Oslavou dne 4. 1. 2024

OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU

Opatieni obecné povahy
Stanoveni pfechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich

Mestsky Grfad Namést nad Oslavou, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi (déle jen ,zdej§i urad”),
prislusny podle § 124 odst. 6 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zménach nékterych zakonl, ve znéni pozdéjich pfedpisﬂ (dale jen ,zakon o silniCnim provozu‘), na
zakladé Zadosti Krajské spravy a Gdrzby silnic Vysoginy, p.o., Kosovska 16, 586 01 Jihlava, IC:
00090450 (dale jen ,Zadatel’), podané dne 20. 12. 2023, po predchozim projednani s dotéenym
organem Policie CR, Krajske feditelstvi policie kraje VysoCina, odbor sluzby dopravni policie,
Virchlického 46, 587 24 Jihlava, €. j.: KRPJ-145866-1/CJ-2023-1600DP-AUG ze dne 18. 12. 2023, podie
ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c) a odst. 5 zakona o silni¢nim provozu, v souladu s § 171 zékona &.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni iad")

stanovuje

pfechodnou Upravu provozu na silnicich II. a lll. tfidy a mistnich komunikacich ve spravnim obvodu obce
s rozsifenou plUsobnosti Nameést nad Oslavou pro oznaceni pracovist Zadatele pfi provadéni
udrzbovych a dalSich praci podobného charakteru, dle pfilozenych obecnych schémat B/1, B/2, B/5.1,
B/8, B/9, B/24, B/25.1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/13 a C/14 uvedenych v TP 66 — Zasady pro ozna¢ovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich, v terminu

od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2025.

Osazeni stanoveného prechodného dopravniho znaceni provede: Zzadatel
Odpovédna osoba: Michal Zelni¢ek, vedouci cestmistrovstvi Namést nad Oslavou, tel. &.; 732 877 937.

Pfechodna Uprava provozu se stanovuje za téchto podminek:

1.V souvislosti s pfedpokladanymi ¢innostmi na pozemni komunikaci, pfi kterych je nutno ur&ity usek
komunikace oznacit jako pracovni misto a dopravnimi znatkami zajistit bezpe&nost pro ostatni
Ucastniky provozu, je nutno postupovat v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadeji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a v souladu s platnymi TP &. 66 (Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich) a dle pfislugnych pfiruéek vydanych RSD
CR — ,Pirucka pro ozna&ovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich”, dil I. = VII., (autor: Michal

Prasil, 2023), které schvalilo Ministerstvo dopravy CR, Schvalenim pod &.j. MD-39682/2023-930/3.
Odtivodnéni:

Mestsky Ufad Nameést nad Oslavou, odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi, obdrzel dne 20. 12. 2023
od Zadatele Zadost o stanoveni pfechodné Upravy provozu na silnicich Il a lll. tfidy a mistnich
komunikacich ve spravnim obvodu obce s rozsifenou pusobnosti Namést nad Oslavou pro oznageni
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pracovist pfi provadéni udrzbovych a dalSich praci podobného charakteru, vterminu od 1.4.2024 —
31.3.2026.

Navrh byl projednén s Policii CR, Krajskym feditelstvim policie kraje Vlysogina, odbor sluzby dopravni
policie, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava, ktery k navrhu prechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich vydal dne 18. 12. 2023 pisemné vyjadieni €. j.. KRPJ-145866-1/CJ-2023-1600DP-AUG.

Mestsky ufad Namést nad Oslavou, odbor dopravy a silnitniho hospodaistvi, oznamuje vefejnou
vyhlaskou opatfeni obecné povahy ve véci stanoveni pfechodné Upravy provozu na vyse uvedenych
komunikacich.

Dle § 77 odst. 5 zékona o silni¢nim provozu spravni Urad navrh opatfeni obecné povahy nedoruéuje a
nevyzyva dotéené osoby k podani pfipominek nebo namitek; opatfeni obecné povahy nabyva uginnosti
patym dnem po dni vyvéseni.

Pouceni:

Podle § 173 odst. 2 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, proti opatieni
obecné povahy nelze podat opravny prostiedek.

Podle § 77 odst. 5 zékona o silni€nim provozu opati'eni obecné povahy nabyva tcinnosti patym dnem po
dni vyvéseni verfejné vyhlasky.

Elektronicky podepséano

Ing. Marie Koblizkova
vedouci odboru dopravy a
silni¢niho hospodarstvi

i’?iloha:
- obecna schémata B/1, B/2, B/5.1, B/8, B/9, B/24, B/25.1, C/2, C/6, C/11, C/13 a C/14

Toto opatieni obecné povahy musi byt vyvéSeno na Gfedni desce Méstského Gifadu Namést' nad
Oslavou, a na ufednich deskach obci Breznik, Cikov, Hartvikovice, Hluboké, Jasenice, JinoSov,
Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kramolin, Kroko¢in, Kuroslepy, Lesni Jakubov,
Lhanice, Naloucany, Ocmanice, Okarec, Poplivky, Pucov, Rapotice, Sedlec, Studenec, Sudice,
Tiesov, Vicenice u Namésté nad Oslavou, Zahradka a méstyse Mohelno po dobu 15 dni.

Datum vyvéSeni /() /Z&’ZQ ........ DatumSeimiutl st mmaanieos

Rozdélovnik:

- Krajska sprava a Udrzba silnic Vysoginy, p.o., Kosovska 16, 586 01 Jihlava, IC: 00090450

- Policie CR, Krajské feditelstvi policie kraje \ysogina, Uzemni odbor Ttebi¢, dopravni inspektorat,
Bréafova 11, 674 01 Tiebi¢, IC: 72052147

Obce, kjejichz zastavénému Uzemi se stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich vztahuje — se Zadosti o bezodkladné vyvéseni tohoto opatfeni obecné povahy na
Ufedni desce po dobu nejméné 15 dnti a o zpétné zaslani potvrzeni o vyvéseni:

- Obec Breznik, Bfeznik 247, 675 74 Bieznik, IC: 00289132

- Obec Cikov, Cikov 68, 675 78 Cikov, IC: 00376809

- Obec Hartvikovice, Hartvikovice 31, 675 76 Hartvikovice, IC: 00289337

- Obec Hluboké, Hiuboké 31, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 003 76 841

- Obec Jasenice, Jasenice 50, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 00377562

- Obec Jino$ov, Jinosov 24, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 002 89 540

- Obec Kladeruby nad Oslavou, Kladeruby nad Oslavou 36, 675 75 Mohelno, IC: 003 77 601
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Obec Kralice nad Oslavou, Jinodovska 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IC: 00289698
Obec Kramolin, Kramolin 10, 675 77 Kramolin, IC: 0037797Q

Obec Krokoéin, Krokoéin 18, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 00377996

Obec Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno, IC: 00378003

Obec Lesni Jakubov, Lesni Jakubov 30, 675 73 Rapotice, IC: 00378038

Obec Lhanice, Lhanice 25, 675 75 Mohelno, IC: 00378054

Méstys Mohelno, Mohelno 84, 675 75 Mohelno, IC: 00289922 -

Obec Nalou¢any, Nalou¢any 29, 675 71 Nameést nad Oslavou, IC: 003 78 208

Obec Ocmanice, Ocmanice 47, 675 71 Nameést nad Oslavou, IC: 003 78 267

Obec Okarec, Okarec 32, 675 02 Konésin, IC: 00378283

Obec Poplvky, Poptivky 17, 675 75 Mohelno. IC: 00378453

Obec Pucov, Pucov 19, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 003 78 330

Obec Rapotice, Hlavni 55, 675 73 Rapotice, IC: 002 90 335

Obec Sedlec, Sedlec 96, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 00378585

Obec Studenec, Studenec 160, 675 02 Konésin, IC: 00290513

Obec Sudice, Sudice 11, 675 73 Rapotice, IC: 003 78 691

Obec Tiesov, Tresov 6, 675 02 Konésin, IC: 005 99 166 i
Obec Vicenice u Namésté nad Oslavou, Vicenice 125, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 005 99 174
Obec Zahradka, Zahradka 6, 675 71 Namést nad Oslavou, IC: 005 99 191

MéU Namést nad Oslavou, Masarykoyo nam.104,675 71 Nameést nad Oslavou, tel. : 568619111, fax. 568619101,
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZenim.

piiéna uzdvéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup” podéing  1-2m

piicné 06-1m

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pFitna uzavéra jadnostrannymi

smérovacimi deskami

odstup podélng 1-2m
pricne 06-~1m

vystrazna svétla typu 1 na kazde

smérovaci desce

1)
uziti dopravnich znadek a
dopravnich zalfzeni v pfipadé
soubdinych parkovacich
pruht, chodnik( a/nebo
stezek pro cyklisty podie
schématB/16 aZ B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopraviim zatiZenim. Z(Zeni
vozovky najeden jizdni pruh,

piiéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu

podélna uzdvéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podéina uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pHiGnd uzaveéra zabranou
minimainé3vystraZnasvétlatyput

1y mize byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2} uZiti dopravnich znadek a
dopravnich zafizeni v piipadé
soubéZnych parkovacich
pruha, chod-nika a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16aZ B/20

vzdalenosti v metrech

TP 66 /21015
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| Schéma B/5.1

0405 - _
SHY §? @ s Standardni pracovni misto.
ZaZeni vozovky na jeden jizdni

pruh.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znadka umisténana

[ fluorescendnim Zlutozeleném

' podkladu, v protisméru shodné

pfina uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

Ld%]

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax, 10m

max. 50

pfiéna uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

piicné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) maZe byt ve vyjimecnych
[ pripadech mensi (viz
kap.6.1.2.)

2)uziti dopravnich znadek a

t B21s dopravnich zafizeni v pfipadé

30-50 saubéZnych parkovacich

pruht, chodnikil a/nebo stezek

pro cyklisty podle schémat B/16
aZ B/20

09-0¢
(9za eqou)
auzd

A8

=

50-70

vzdélenosti v metrech
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Schéma B/8

Standardni pracovni misto.
LiZeni vozovky z obou stran.
Uprava piednosti dopravnimi
znackami

vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficné uzéveéry jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podéiné 1-2m

priéné  0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovact desce

podélné uzavéry oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

1)mizZe byt ve vyjimetnych
ptipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2)uZiti dopravnich znalek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruhd, chodnikit a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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70-100

100-180

Schéma B/9

Standardni pracovni misto.
Vozovka s vice jizdnimi pruhy v
jednom sméru jizdy, Prace na
vnéj$im jizdnim pruhu.

priénéa uzavara zabranou

vymezeni jizdniho pruhu
dopravnimi knofliky {odstup 0,3 -
1,0 m), foélii nebo barvou
daporuéeno

padéind uzavéra Jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

piiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

odstup podélné 1-2m

' pficné  06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) v piipadé smérové rozdélend
komunikace umistit po obou
stranéach jizdniho past

2Yuziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v
pfipadé soubéZnych
parkovacich pruhg, chodniki
a/nebo stezek pro cyklisty
podle schémat B/16 az B8/20

vystrazné svétio typu 1
nebo znadka umisténa na

fluorescendnim Zlutozeleném
podkladu

1
¥

vzdélenosti v metrech

TP 66 /21015
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max. 86 -

m

60-70

Schéma B/24

Operativni pracovni misto na
vozovee,

piicnd uzdvéra ftfemi dopravnimi
kuzely (vy&ka 0,5 m)
odstup podéing 1-2m

piigné  0,6-1m

podéina uzavéra dopravnimi kuZely
(vy$ka min. 0,5 m) nebd vodicimi
deskami

odstupmax.6m

pfitna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vy8$ka 0,5m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podélné 1-2m
pficné  06-1m

1) maze byt ve vyjimednych
pripadech mendl (viz kap.
6.2.1)

2) v pifpadé, Ze zbyvajici §itka
vozovky umoziiuje provoz fen v
Jednom sméru jlzdy, mizZe byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazne svétio typu 1

nebo znadka umisténa na
fluorescenénim Zlutozelenédm
podkladu, v protisméru shodné

*
)

vzdélenosﬂ v metrech
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min. 2,75
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max. 50 -

Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovce.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znadka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkiadu

pFiéna uzéavéra tiemi dopravnimi
kuZely (vyska 0,5 m)
odstup podéiné 1-2m

piicng 0,6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovniho mista

podslna uzavéra dopravnimi
kuzely (vyska min. 0,6 m) nebo
vodicimi deskami

odstup max. 6 my;

jen v ptipadé nepohyblivého
pracovnaho mista

poiizdna uzavirkova tabule typu li

1Ymuze hyt ve vyjimecnych
piipadech mendi (viz kap.
6.2.1.)

2)v piipadsé del§iho pracovniho
mista fizeni provozu (SSZ,
policista) nebo usmérriovani
pbrovozu pschou opravnénou k
zastavovan! vozjdel

3ynebo zarfizeni predbéiné
vystrahy

vzdélenosti v metrech

TP 66 /21015
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Schéma C/2

Standardni pracovni misto.
ZiZeni jizdniho pruhu.

piiénéd uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vymezen{ [fzdnich pruht
dopravnimi knofliky (odstup 0,5-1
my), folilnebo barvoudoporugeno

podéina uzévéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 20 m

pfiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smeérovaci desce

1) opakovani v pifpadé podéiné
uzavéry deldf nez 300 m po
300m-500m

2)maze hyt ve vyjimednych
pripadech mensf
(vizkap. 6.2.2)

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

vzdalenasti v metrech
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“max. 50

20

100
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400

~ Schéma C/4

Standardni pragovni misto.
Zizeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V piipadé mistni Gpravy
pfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

pFiéna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

podéind uzéavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max.20m

pfiénd uzévéra |ednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kaZdeé
smérovaci desce

vystrazné svétlo typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkiadu,

v protismeru shodné

vzdalenosti v metrech
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min. 3,00

@ , | Standardni pracovni misto.

| Schéma C/6

Zizeni vozovky na jeden jizdni
| pruh. Uprava pfednosti
dopravnimi znackami.

vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
| fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

B21b

20 s

Ay

piicna uzavéra Jednostrannymi
smérovacimi deskami

T\ i\

podéingd uzavéra oboustrannymi
smerovacimi deskari
odstup max. 20 m

=
X9
3
@
€

L

piidna uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

P8
=1 0-20

Agb

‘ B21a
5t 30-50
l : weems §0-100]  vzdalenosti v metrach
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Schéma C/11

Operativni praqovni misto,

uzavéra dopravnimi kuZely

(vySkamin. 0,5m)

pficna uzavéra
odstup podélné 1-3m
pfitné  0,6-1m

podéina uzévéra
adstupmax. 6m

piiéné uzavéra

odstup podéiné 1-3m
piicné  0,6~-1m

vystrazné svétlo typu 1

vystrazne svétlo typu 1 nebo
umisténa na

znadka
fluorescenénim podkladu,
v protisméru shodné

yzdalenosti v metrech
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Schéma C/13
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= ' @ . Operativni pracovni misto
(pohyblivé),

154 1

vystrazné svétlo typu 1 nebo
l znadka umisténa na
fluorescenénim podkladu,

v protisméru shodné

Oblast pohyblivého pracovniho mista
max. 800

pracovni vozidio s pojizdnou
uzavirkovou tabuli typu H
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i Ed ze Vzdalenostimin. 200 m

ﬁ wmiin i 200
|

vzdalenosti v metrech

108 : TP 66 /2015




B21b
20

30

Oblast pracovniho mista
max. 800

AlS

E4

B21a

O,

~200

Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblive, zna¢kovaci stroj ve
stiedu vozovky.

zZnackovacl stroj se svételnymi
SipkamitypuB

dopravni kuzely (vy3ka 0,3 m) ve
vzdélenosti odpovidajiel dobé

schnuti

1) nelze-ti dodrZet, je potiebnd
uzavirkajizdnfho pruhu

2)nebo zafizeni predhéiné
vystrahy
jen tehdy, jestlize pracovn/
vozidlo neni zfetelné viditelné
ze vzdalenostimin, 200m

.
»

vzdélenosti v metrech
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